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3点マーカーによる座標自動修正機能

マーカーの仕組み

3点マーカーを読み取る際、マーカーはグレースケールに変換して読み取られます。
変換されたマーカーの特徴的な部分を元に、3つのマーカーのサイズ、回転、
バランスを検出し正しいマーカーかどうかを判断します。

マーカーの色

白から黒の濃淡が少ないものはグレースケール（モノクロ）に変換する時に、
マーカーとして判断できないため白黒にしてください。

マーカーのサイズ

最小でも8mm以上で設定してください。
FAXが縮小されてしまうケースを考慮して、大きさを決定することをお勧めします。

マーカーの仕組み

マーカーに独立性と識別性をもたせるために、その周囲に一定の余白スペースを
もうけてデータ化したい部分の外側に、次の図の様な寸法でA4用紙等の3角に
マーカを印刷して使用してください。

10㎜(推奨)

※10mmも余白が取れない場合、
最低でも2mmの余白を設定
するようにお願いいたします。



3点マーカーによる座標自動修正機能

FAXにより、ゆがんだ帳票の座標を自動修正が可能

縮小されている 傾いている 縮小＆傾いている



3点マーカーによる座標自動修正機能

3点マーカーの設定位置不備

マーカー位置がズレている マーカーの設定範囲が狭い


